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Visualisointikuvassa taiteilijan näkemys 

Vallilan puistosta.

32 VALLILAN SALAISUUS

Vallilan Puiston Parkki

Vallilan  
Salaisuus
Vallilanpuiston uuden jalkapallokentän alle  
tulee pysäköintitilaa. 

Lumoavassa Vallilassa on useita puistoja. Vallilanlaakso 
on monipuolinen, vihreä alue, josta löytyy myös pitto-
reski, ihastuttava 174-palstainen siirtolapuutarha. Alue 
on juuri sopiva yhdistelmä urbaania kaupunkielämää ja 
vehreää, kaunista luontoa.

Vallilanpuiston jalkapallokentän alle rakentuu yleinen 
pysäköintilaitos, Vallilan Puiston Parkki, josta on mah-
dollisuus ostaa autopaikkoja. Noin 150 pysäköintipai-
kasta 31 varustetaan sähkölatauksella. Lisätietoja saat 
asuntomyynnistämme. 
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Rakennustapaselostus

RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.3.2021

18.3.2021

Vallilan Puiston Parkki Oy 
Kangasalantie 12, 00550 Helsinki  
Yhtiölle on haettu rakennuslupaa 30.12.2020

TONTTI 

Helsingin kaupungin vuokratontti. Vuokra-alue on Helsingin 
kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) puistoalueen 22P101 
(kiinteistötunnus 91-22-9903-101, kiinteistön nimi Kangas-
alantien puistikko, pinta-ala 16 520 m2, osoite Vallilan puisto) 
alapuolinen noin 4 740 m2:n suuruinen maanalainen määräala.

KAAVOITUS 

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Lisätietoja ympäris-
töstä ja kaavoituksesta saa Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
rastosta, puh. (09) 310 1673 tai rakennusvalvontavirastosta, 
puh. (09) 310 2611.

RAKENTEET

Rakennus perustetaan osin louhitun kallion varaan ja osin 
teräsbetonisten paalujen sekä kallioon ankkuroitujen peruspi-
lareiden varaan. Pohjalaatta rakennetaan kantavana kallion ja 
paalujen sekä peruspilareiden varaan.

Kansi, ulkoseinät sekä pohjalaatta suunnitellaan vesitiiviiksi 
paineelliselle pohjavedelle. 

Maanpäälliset ulkoseinät ovat pääosin betoni-villa-betoni 
-elementtejä. Porrashuonerakennuksissa on loivat katot, jotka 
ovat pääosin viherkattoja. Vesikatoissa on ulkopuolinen veden-
poisto, ja vedet imeytetään maanperään. 

Kiinteistön sähköasennukset tehdään pinta-asennuksina.  

Kiinteistö on puolilämmin. Energiatehokkuusluokka on A2018.

OVET

Porrashuoneiden ovet ovat teräslasiovia tai teräslasipalo-ovia. 
Teknisten tilojen ovet ovat teräsumpiovia tai teräspalo-ovia.

Sisäänajon ovet ovat lamellinosto-ovet. Ajoluiskan ja pysäköin-
tihallin välissä on kangaspäällysteiset pikarullaovet. 

PINTOJEN PÄÄLLYSTEET 

Lattia: hierretty betoni (pysäköintihalli ja ajoluiska); maalattu 
tai pinnoitettu (tekniset tilat).

Seinät: betonipinta parkkihallissa, porrashuoneseinät maalattu 
valkoiseksi.

Katto: betonipinta parkkihallissa, porrashuoneissa pääosin 
alaslaskettu metalliverkkokatto.

VARUSTEET

Pysäköintipaikoista 31 kpl varustetaan sähkölatauksella. 
Lataussähkön kustannuksista vastaa osakas itse. Muissa 
pysäköintipaikoissa on varaus latausmahdollisuudelle.

Pysäköintitasossa sijaitsevat yleisessä käytössä olevat pisto-
rasiat (sähkösuunnittelijan pohjakuvan mukaisesti). Pistorasiat 
tulevat olemaan huoltoyhtiön sekä hallipaikkojen käyttäjien 
käytössä, esim. autojen imurointia varten. Sähkönkulutus 
kiinteistön sähköstä.

TALOTEKNIIKKA

Kiinteistössä on lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen 
tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä.

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS 

Yhtiötä tulee sitomaan sopimus yhteisjärjestelyistä koskien 
Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan korttelin 22585 tontin 
20, 22-26 sekä korttelin 22556 tontin 5 pysäköinnin järjestä-
mistä.

Tiedot alustavia. Oikeudet muutoksiin pidetään.
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585 Vallilan puisto

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:     Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Piirustuslaji

Rakennussuunnittelija: nimi ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Uudenmaankatu 7 B 5, 00120 Helsinki
puh. 09-6947724
mail@h-l.fi

HUTTUNEN-LIPASTI ARKKITEHDIT OY

ETRS-GK25 N2000

Reviisio

Vallilapuiston alle sijoitettu rakennus on maanalainen pysäköintihalli. Pysäköintihalli on
yhteiskäytössä ja palvelee korttelin 585 tontteja 20 (HeKa), 22, 23, 24, 25 ja 26 sekä
korttelin 556 tonttia 5.

Kerrosmäärä: 1
Pääkäyttötarkoitus: pysäköintihalli
Paloluokka: P1
Suojaustaso: automaattinen paloilmoitin automaattisen sammutuslaitteiston yhteydessä
sekä käsisammuttimet.
Palo-osastointi: kerrososastointi ja käyttötapaosastointi, pääosin EI60, osastointirajat
merkitty piirustuksiin.
Palokuormaryhmät / kantavat rakenteet:
Autohalli < 600 MJ/m2 / R 60

Pintakerrosvaatimukset:
Autohalli (seinät ja katto) B-s1,d0
Autohalli (lattia) A2 FL-s1
Tekniset tilat B-s1,d0, DFL-s1
Uloskäytävät, porrashuoneet A2-s1,d0, DFL-s1
Ulkoseinien lämmöneriste B-s1, d0
Yläpohjan lämmöneriste B-s1, d0
Kate Broof(t2)
Rakennus varustetaan määräysten mukaisella koneellisella ilmanvaihdolla.
Savunpoiston järjestelyt:
Pysäköintihallissa koneellinen savunpoisto 0,5%=21,9m3/s. Korvausilma sisäänajon
nosto-ovien kautta.
Pysäköintihallin pinta-ala on 4377 m2.
Palotekniset ratkaisut on esitetty tarkemmin erillisessä paloteknisessä suunnitelmassa.

ASEMAPIIRUSTUSKAAVA 12508 (Tullut voimaan 14.8.2019) 
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Asuinkerrostalojen korttelialue.

Puisto.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Kahden korttelin välinen raja.

Kadun tai puiston nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeus-
asema.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poista-
mista.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Tontille sallitusta kerrosalasta tulee rakennusalalle
ensimmäisessä kerroksessa rakentaa liiketilaa
vähintään luvun verran.

Maanalainen väestönsuojatila.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle sekä alueen
sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

Sijainniltaan likimääräinen yleiselle jalankululle ja
pyöräilylle varattu alueen osa.

pp

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin lähei-
syydessä kalliota ei saa porata tai louhia siten, että
tunnelille aiheutuu haittaa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjes-
tää ajoneuvoliittymää.

pp/h

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka perus-
teella voidaan määrittää vaatimus ulkovaipan koko-
naisääneneristävyydelle.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa yleisestä pysä-
köintilaitoksesta maanpinnalle johtavan tuloilmakui-
lun ja maanalaisesta tilasta maanpinnalle johtavan
porras- ja/tai hissikuilun.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa yleisestä pysä-
köintilaitoksesta maanpinnalle johtavan poistoilma-
kuilun ja maanalaisesta tilasta maanpinnalle johta-
van porras- ja/tai hissikuilun.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa kentän alle
yleisen pysäköintilaitoksen, jossa on pysäköintiä
kahdessa tasossa. Pysäköintilaitoksen lattiat ovat
tasolla noin +11.2 ja +14.4. Pysäköintilaitos tulee
sijoittaa rakenteineen ja perustuksineen tason +1.0
yläpuolelle.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-
pinnan ylin korkeusasema.

Urheilutoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialue.

Luonnonkivinen tukimuuri.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Alueella oleva ajoyhteys.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa maanalaisiin tiloihin
johtavan ajoluiskan ja väestönsuojan huoltotiloja.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

KAIKILLA KORTTELIALUEILLA:

YU-KORTTELIALUETTA KOSKEE
LISÄKSI:

AK- JA AKS-KORTTELIALUEITA KOSKEE
LISÄKSI:

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA
-MÄÄRÄYKSET

AK- ja AKS-korttelialueella:

Tontin 22556/5

Korttelissa 585

AKS-korttelialueen

AKS-korttelialueella

Tontin 585/17

Kaupunginosan raja.

KATU- JA PUISTOALUEITA KOSKEE
LISÄKSI:

YU-korttelialueella:

Tulvareitti. Alueelle ei saa tehdä veden virtausta
estävää rakenteellista estettä.

Sijainniltaan likimääräinen yleiselle jalankululle ja
pyöräilylle varattu puistotie.

Pysäköimisalue.

Erityisasumisen korttelialue.
Korttelialueelle saa sijoittaa opiskelijoiden tai nuori-
son käyttöön tarkoitettuja asuinrakennuksia.

Alueen osa, jolle tason +20.1 alapuolelle saa sijoittaa
tontin pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja sekä
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitteita.

Yleiselle jalankululle varattu porrasyhteys.

Uudisrakennukset: 

RAKENNUKSET JA TILAT

Jäte- ja muu huolto sekä muuntamotilat tulee
sijoittaa rakennuksiin, ellei muuta ole määrätty.
Rakennusalan ulkopuolelle ei saa rakentaa
katoksia eikä muita kevyitä rakennelmia.

Tuuligeneraattorien, aurinkopaneelien tai muiden
vastaavien energian keräimien integroiminen
rakennuksiin on sallittua.

- Rakennukset tulee arkkitehtuuriltaan ja värityksel-
tään sopeuttaa olemassa olevaan rakennuskantaan.
Rakennusten suunnittelun ja toteutuksen tulee olla
korkeatasoista.

- Rakennusten maantasokerroksen julkisivu ei saa
antaa umpinaista vaikutelmaa.

- Kattopinnat tulee toteuttaa ensisijaisesti viherkat-
toina ja asukasterasseina. Harja- tai lapekaton kate-
materiaalina tulee olla konesaumattu maalattu pelti.

- IV-konehuoneet ja vastaavat tulee sijoittaa varsinai-
sen kattopinnan alapuolelle ellei muuta ole määrätty.

TONTTIEN RAKENTAMATTOMAT OSAT

Tonteille tulee laatia hulevesisuunnitelma. Hulevesiä
tulee viivyttää tontilla. Piha-alueilla tulee pääsään-
töisesti käyttää vettä läpäiseviä pinnoitteita.

Tontteja ei saa aidata ellei muuta ole määrätty tai
elleivät korkeuserot sitä vaadi. Katua tai yleistä kulku-
väylää vasten saa rakentaa enintään 0,5 m korkean
luonnonkivimuurin. Kulkuaukkoja ei saa varustaa
porteilla.

Jätehuollon laitteet tulee sijoittaa rakennuksiin ellei
muuta ole määrätty.

Vallilanlaakson puoleisilla rakentamatta jäävillä
alueen osilla, joita ei käytetä liikenteeseen, alue
on suunniteltava ja rakennettava puistoalueeseen
liittyen sekä istutettava ja hoidettava puistomaisena.
Alueen liittyminen puistoalueeseen tulee suunni-
tella yhteistyössä yleisten alueiden suunnittelusta
vastaavan viranomaisen kanssa.

TONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKAT

- Polkupyöräpaikkojen määrä on vähintään:
Toimistot, 1 pp/50 k-m2
Liikuntatilat, 1 pp/150 k-m2

- Lisäksi muissa kuin toimistoissa tulee varata 1 pp/3
työntekijää. Vierailijoiden pysäköintiin tulee varata
1 pp/1000 toimisto-k-m².

AKS-korttelialueella

AK-korttelialueella

Tontin 585/20

Olemassa olevien maanalaisten tilojen läheisyydes-
sä olevilla alueilla purettaessa, louhittaessa tai
rakennettaessa on otettava huomioon maanlaisten
tilojen sijainti ja rakenteiden suojaetäisyydet siten,
että ei aiheuteta haittaa olemassa oleville tiloille tai
rakenteille.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitet-
tava siten, että niistä tai niiden rakentamisesta ei
aiheudu vahinkoa rakennuksille, muille maanalaisille
tiloille tai rakenteille eikä kaduille tai puistoille.

Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa alentaa rakentami-
sen aikana eikä sen jälkeen. Pohjaveden virtausta
ei saa estää tai heikentää.

Kaava-alueella sijaitsevat yhdyskuntateknisen huol-
lon runkoyhteydet ja -kaapelit tulee ottaa huomioon
jatkosuunnittelussa.

                           tonteilla on oikeus sijoittaa tontti-
johtonsa viereisten tonttien alueelle.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

RAKENNUKSET JA TILAT

Uimahallin uudisosan pääasiallisen julkisivumateri-
aalin tulee olla kirkas lasi.

TONTIN RAKENTAMATTOMAT OSAT

Alueen liittyminen katu- ja puistoalueisiin tulee suun-
nitella yhteistyössä yleisten alueiden suunnittelusta
vastaavan viranomaisen kanssa.

Pysäköintialueelle on istutettava vähintään 1 puu/5
autopaikkaa.

RAKENNUKSET JA TILAT

Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävä määrä
harraste-, kokoontumis- ja muita vastaavia yhteis-
tiloja, sauna sekä riittävät varastotilat. Tilojen tulee
olla hyvin sijoitettuja ja saavutettavissa esteettö-
mästi. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisäksi.

Uudisrakennusten julkisivujen tulee olla paikalla
muurattu. Pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee
olla vaalea tiili tai vaalea kolmikerrosrappaus.
Lämpörappausta ei sallita.

- Toimistoissa ja muissa työpaikoissa työntekijöiden
pyöräpaikoista vähintään 50 % tulee sijaita katetus-
sa ja lukittavissa olevassa tilassa.

- Kaikkien kohteiden pyöräpaikat suositellaan raken-
nettavaksi runkolukituksen mahdollistavina.

- Autopaikkojen määrä on:
Toimistot, enintään 1 ap/150 k-m2
Liikuntatilat, enintään 1 ap/135 k-m2

- Polkupyöräpaikkojen määrä on vähintään
1 pp/30 k-m2, joista vähintään 75 % on sijoitettava
pihatasossa olevaan tai muuten hyvin saavutetta-
vaan ulkoiluvälinevarastoon.

- Vierailijoiden pysäköintiin tulee varata
1 pp/1 000 k-m2, jotka sijoitetaan asuinrakennuksen
sisäänkäyntien läheisyyteen.

- Sekä ulkona sijaitsevien asukkaiden polkupyörä-
paikkojen että vieraspysäköintipaikkojen tulee olla
runkolukittavia.

- Autopaikkojen määrä on vähintään 1 ap/135 k-m2.

- Kaupungin vuokra-asuntojen ja ARA-vuokra-asun-
tojen tonteilla autopaikkojen vähimmäismäärästä
tulee rakentaa 80 %.

- Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaik-
koja.

                                autopaikkoja ei saa sijoittaa
pihamaalle.

                                   rakennuksen sisäänkäynnin
yhteyteen saa sijoittaa autopaikan lastauskäyttöön
sekä autopaikan, joka on varattu liikuntaesteisille.
Muita autopaikkoja ei saa sijoittaa pihamaalle.

                          autopaikoista 34 kpl tulee sijoittaa
tontilla 22556/3 oleviin maanalaisiin tiloihin ja 15 kpl
osoittaa tontin ulkopuolisista maanalaisista pysä-
köintitiloista tai lähialueen pysäköintilaitoksista.

                        autopaikat tulee osoittaa tontin
ulkopuolisista maanalaisista pysäköintitiloista tai
lähialueen pysäköintilaitoksista.

MUUTA

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomi-
oitava olemassa oleva maanalainen väestönsuojatila
suoja-alueineen. Rakentaminen ei saa vaarantaa
väestönsuojan suojakäyttöä.

TONTTIEN RAKENTAMATTOMAT OSAT

Yleiset kävely-, pyöräily- ja huoltoyhteydet tulee
toteuttaa pihakatumaisina ja erottaa istutusalueista
reunakivellä. Kulkuyhteydet tulee toteuttaa laaduk-
kaasti.

Piha-alueet on rakennettava ulko-oleskelualueiksi
kaupunkiympäristöön sopivia istutuksia ja materiaa-
leja käyttäen. Rakentamattomat tontin osat, joita ei
käytetä kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina, on
istutettava puin ja pensain.

Piha-alueet tulee toteuttaa yhteiskäyttöisinä eikä
niille saa sijoittaa asuntoihin liittyviä yksityisiä asunto-
pihoja.

                                 niillä tonteilla, joilla pihamaat
rajautuvat toisiinsa tulee pihan leikki- ja oleskelu-
alueet rakentaa yhteisiksi.

                                   muissa kuin uudisrakennus-
ten tonteilla saa pihamaalle sijoittaa jätteen syvä-
keräyspisteitä kaupunkikuvallisesti huolellisesti
sijoitettuna ja ympäristön rakenteisiin sovitettuna.
Syväkeräyspiste voi palvella useaa rakennusta ja
kiinteistöä. Syväkeräyspisteitä ei saa kattaa tai
rajata aitauksin.

                        yleisen jalankulun ja pyöräilyn sekä
huolto- ja pelastusliikenteen yhteys tulee toteuttaa
pihakatumaisena ja erottaa piha- ja istutusalueista
reunakivellä. Alue tulee rakentaa päällysteeltään
yhtenäiseksi eikä siitä tule erottaa erillisiä ajo- ja
kävelyväyliä korkovaihteluin.

Vallilanlaakson puoleiset rakentamatta jäävät
alueen osat, joita ei käytetä liikenteeseen, on suun-
niteltava ja rakennettava puistoalueeseen liittyen
sekä istutettava ja hoidettava puistomaisena.
Alueen liittyminen puistoalueeseen, tasaus ja puisto-
tien tarkka sijainti tulee suunnitella yhteistyössä
yleisten alueiden suunnittelusta vastaavan viran-
omaisen kanssa.

Vallilanlaaksoon johtavat yleisen jalankulun yhtey-
det tulee suunnitella ja toteuttaa korkeatasoisena.
Portaan askelmien tulee olla materiaaliltaan kivisiä.
Rinnealue on istutettava muilta osin puin ja pensain.

Vallilanpuiston järjestelyt, pintamateriaalit ja istutuk-
set tulee suunnitella yhteistyössä yleisten alueiden
suunnittelusta vastaavan viranomaisen kanssa.
Puurivit Karstulantiellä ja Kangasalantiellä tulee säi-
lyttää ja puille varata riittävä kasvualusta.

Yleinen pysäköintilaitos:

- Maanpinnalle johdettavien pysty-yhteyksien, ajo-
luiskan ja hormien rakennusosien sijoittamiseen
puistoalueelle sekä sovittamiseen kaupunkikuvaan
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakenteet tulee
suunnitella korkeatasoisesti ja toteuttaa laadukkaasti.

- Ajoluiska, pysty-yhteydet ja hormit on sijoitettava
samaan rakennelmaan, jos ne sijaitsevat lähellä
toisiaan.

- Maanalaisen pysäköintitilan suunnittelussa ja toteu-
tuksessa tulee ottaa huomioon Helsingin kaupungin
suunnitteluohjeet yleisten alueiden alle tehtävien
rakenteiden suunnittelusta. Lähtökohtaisesti pysä-
köintilaitoksen rakentaminen, ympäristön ennallista-
minen ja kentän alapuolisen tilan käyttäminen pysä-
köintilaitoksena ei ilman hankkeiden osapuolten
välistä erillistä sopimusta saa aiheuttaa kaupungille
kustannuksia.

- Kentän alle sijoittuvan pysäköintilaitoksen
suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioi-
tava kentän alla ja sen läheisyydessä kulkevat
yhdyskuntateknisen huollon verkostojen edel-
lyttämät tilavaraukset ja maanalaisen pysäköin-
tilaitoksen toteuttamisen edellyttämät johto-
siirrot.

- Ennen pysäköintilaitoksen rakennusluvan
myöntämistä tulee sopia rakenteiden vastuu-
rajat pysty- ja vaakasuunnassa.

- Maanalaiseen yleiseen pysäköintilaitokseen
saa sijoittaa enintään 170 autopaikkaa.

- Maanalaisen yleisen pysäköintilaitoksen tiloi-
hin saa sijoittaa ilmanvaihtokanavia ja laitteita
sekä muita teknisen huollon järjestelmiä.

1(8)

Toteuttavat pysäköintipaikat jyvitetty tonteittain:

Tontti 22
32 AP, joista yksi LE-AP

Tontti 23
26 AP, joista yksi LE-AP

Tontti 24
14 AP, joista yksi jaettu LE-AP tontti 25 kanssa

Tontti 25
14 AP, joista yksi jaettu LE-AP tontti 24 kanssa

Tontti 26
14 AP, joista yksi LE-AP

HeKa, Sammatintie 12
15 AP, joista yksi jaettu LE-AP Karstulantie 10 kiinteistön kanssa

Karstulantie 10 autopaikat
10 AP, joista yksi jaettu LE-AP Sammatintie 12 kiinteistön kanssa

Alueen tulevan kehittämisen varalta
26 AP, joista yksi LE-AP

Yhteiskäyttöautoja

32 AP

26 AP

14 AP

14 AP

14 AP

15 AP

10 AP

26 AP

3 AP
Tonteille 22-26 käyttöön tulee 2 yhteiskäyttöautoa.
Alueen tulevan kehittämisen varalta, HeKa ja Karstulantie 10 käyttöön tulee 1 yhteyskäyttöauto.

Toteuttavat autopaikat yhteensä 154 AP

Pysäköintipaikkalaskelma

Pysäköintipaikkatarve asemakaavan mukaan 1AP/135 kem2

Tontti 22
Pysäköintipaikkatarve kaavan mukaan on 4.525 kem2 / 135 = 33,5 =

Tontti 23
Pysäköintipaikkatarve kaavan mukaan on 3.675 kem2 / 135 = 27,2 =

Tontti 24
Pysäköintipaikkatarve kaavan mukaan on 2100 kem2 / 135 = 15,6 =

Tontti 25
Pysäköintipaikkatarve kaavan mukaan on 2100 kem2 / 135 = 15,6 =

Tontti 26
Pysäköintipaikkatarve kaavan mukaan on 2100 kem2 / 135 = 15,6 =

Pysäköintipaikkatarve yhteensä Pohjolan rakennushankkeille

Pysäköintipaikkatarve muille hankkeille:

HeKa, Sammatintie 12 vuokratalon autopaikat

Karstulantie 10 autopaikat

Alueen tulevan kehittämisen varalta

Pysäköintipaikkatarve yhteensä kaikille hankkeille

34 AP

28 AP

16 AP

16 AP

16 AP

110 AP

15 AP

10 AP

32 AP

167 AP

Yhteiskäyttöauton vähennys ”Helsingin Kaupungin asuintonttien pysäköintipaikkamäärien
laskentaohjeen” mukaan 5AP yhtä yhteiskäyttöautoapaikka kohti:

Yhteiskäyttöautovähennys max. 10% = 167 –(167x0,1) =150,3 = 151 AP
+ 3 kpl. Yhteiskäyttöautopaikka =

Maanalaiseen pysäköintihalliin sijoitetaan 154 autopaikkaa.

154 AP

- Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee
toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan
lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Määräys
ei koske vuokra-asuntoja.

- Pääovien pintarakenteen tulee olla puuta.

- Parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä.

Tontilla 585/17 parvekkeet tulee toteuttaa ensisijai-
sesti asunto-/soluhuonekohtaisesti ja ilman tasan-
netta.

Tontilla 585/18 saa rakennuksen pohjakerrokseen
sijoittaa yleiselle kulkuväylälle avautuvia liike- ja
toimitiloja tai yhteistiloja asukkaiden käyttöön. Tilat
saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lisäksi.

Tontilla 585/19 saa sijoittaa teknisiä ja asukkaiden
yhteistiloja vesikaton yläpuolelle siten, että niiden
etäisyys räystäslinjasta on vähintään 1,0 m ja kor-
keus enintään 4,0 m. Katolle sijoitettavien rakenteet
tulee sovittaa osaksi rakennuksen kokonaisarkkiteh-
tuuria ja niiden julkisivumateriaalin tulee olla maalat-
tu teräs.

Tontilla 585/21 ullakkokerroksen tilat tulee sovittaa
osaksi rakennusrunkoa. Ullakkokerrokseen ei saa
sijoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja lukuun
ottamatta asukkaiden varasto- ja yhteistiloja. Raken-
nusten pohjakerroksiin saa rakentaa liike- ja toimi-
tiloja asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.
Rakennuksen yhteyteen tulee rakentaa verkonhalti-
jan ohjeen mukainen muuntamotila.

Tontilla 22566/5 saa tontin kerrosalan lisäksi raken-
taa enintään 60 k-m2 suuruisen talousrakennuksen
talousrakennukselle merkitylle rakennusalalle.
Jätetilat saa sijoittaa talousrakennukseen.

Uudisrakennukset AK-korttelialueella:

Pysäköintihallin kerrosala: 4960 k-m2

Pysäköintilaitoksen katon (hiekkakentään) kuivatusjärjestelmä salaojaputket ja kuivatuskerros.
Pysäköintilaitoksen poistumisporrashuoneiden kattovesiä viivytetään ja imeytetään alueen
maaperään salaojaputkella.
Katso erillista salaoja- sekä pintavesisuunnitelma.

Poistettava puu

Istutettava puu

Sadeveden syöksyputkiSV

Helsinki    16.4.2021
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